
ELEVATOR
COMPONENTS

Intelligente Lastmessung …

SMARTE INSTALLATION UND MODERNISIERUNG BEGINNT HIER

Schnellere Installation. 
Geringere Lebenszykluskosten.

Intelligente Lastmesstechnik, die den Installationsaufwand reduziert, die langfristige Zuverlässigkeit 
verbessert und über den gesamten Lebenszyklus des Aufzugs messbaren Mehrwert schafft.

Schnellere Installation Geringere  
Lebenszykluskosten Lebenslang stabil Intelligente 

Überwachung
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Jedes Installationsprojekt hat dieselben 
Ziele

Herausforderungen

01 Kürzere Installationsfenster
Reduzieren Sie die Zeit, die 
Techniker im Schacht und mit 
Inbetriebnahmearbeiten verbringen.

02 Geringere Projektkosten
Vermeiden Sie unnötige 
Kalibrierungsschritte und reduzieren 
Sie die Komplexität der Installation.

03 Zuverlässiger Betrieb
Sorgen Sie für eine gleichbleibende 
Messleistung über die gesamte 
Lebensdauer des Aufzugs.

04 Serviceeffizienz
Nutzen Sie intelligente Daten 
und Dokumentation, um spätere 
Wartungsarbeiten zu vereinfachen.

Wertschöpfungskette 

Neuinstallation und 
Modernisierung

Installation vor Ort

Inbetriebnahme

Betrieb

Wartung

Lebenszykluskosten

Henning bietet in jeder Phase einen Mehrwert: 
schnellere Installation, stabile Messwerte, 
einfachere Dokumentation und geringerer 

Wartungsaufwand über die gesamte Lebensdauer.

Die Vor-Ort-Zeit, die Qualität der Inbetriebnahme und der langfristige Serviceaufwand bestimmen 
die tatsächlichen Kosten für Installation und Modernisierung.
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Schnellere Installation

Geringerer Wartungsaufwand

Digitale Dokumentation

Keine Kalibriergewichte. Sofort nach der 
Installation einsatzbereit.

Die dauerhafte Messstabilität reduziert den 
Wartungsaufwand.

Automatische Berichte vereinfachen die 
Inbetriebnahme und Wartung.

Zuverlässige Inbetriebnahme

Längere Lebensdauer des Seils

Zukunftssicher

Stabile Messergebnisse vom ersten Tag an 
und weniger manuelle Arbeitsschritte.

Die kontinuierliche Seilüberwachung trägt 
dazu bei, den Verschleiß zu verringern.

Vorbereitet für vernetzte Aufzugssysteme und 
intelligente Steuerungen.

WARUM MESSUNGEN WICHTIG SIND

Eine Technologie. Viele Vorteile.
Intelligente Lastmessung macht den Überlastschutz zu einem Produktivitätswerkzeug für 
Installations- und Modernisierungsteams.

Bei der Messtechnik geht es nicht mehr nur um Überlastschutz.
Sie ist ein Werkzeug zur Steigerung der Produktivität.

„Jede bei der Installation eingesparte Stunde schafft über den 
gesamten Lebenszyklus hinweg kontinuierlich Mehrwert.“

Vorteile bei der 
Installation
Jedes Installations- oder Modernisie-
rungsprojekt steht unter Zeitdruck.

Lösungen von Henning reduzieren 
den Installationsaufwand, indem 
sie unnötige Kalibrierungsarbeiten 
überflüssig machen und die 
Inbetriebnahme vereinfachen.

Das Ergebnis sind kürzere 
Installationsfenster, eine schnellere 
Projektabwicklung und geringere 
Arbeitskosten.

Vorteile über den 
gesamten 
Lebenszyklus
Zuverlässige Messtechnik  
schafft auch lange nach der Installation 
einen Mehrwert.

Stabile Messwerte reduzieren den 
Wartungsaufwand, verbessern die 
Dokumentationsqualität und erhöhen 
die Anlagenverfügbarkeit über die 
gesamte Lebensdauer des Aufzugs.
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WeightWatcher 

Absolute Messung

Für Projekte, bei denen 
maximale Leistung messbaren 
Mehrwert schafft.

✔ Keine Prüfgewichte
✔ Absolute Messung
✔ Sofort nach der Installation einsatzbereit
✔ Lebenslang stabil
✔ Seilzustandsüberwachung
✔ Intelligente Diagnose
✔ Automatische Dokumentation
✔ Niedrigste Lebenszykluskosten
✔ CANopen verfügbar

WeightWatcher 
Light
Relative Messung

Für Projekte, bei denen zuverlässiger 
Überlastschutz und Kosteneffizienz im 
Vordergrund stehen.

✔ Kalibrierung mit Prüfgewichten
✔ Zuverlässiger Überlastschutz
✔ Geringer Installationsaufwand
✔ Kostenoptimiert
✔ Einfache Inbetriebnahme
✔ Lebenslang stabil
✔ Geringer Installationsaufwand
✔ CANopen verfügbar

 Vergleich  WeightWatcher WeightWatcher Light
 Messung  Absolut Relative  

 Kalibrierung  Keine Prüfgewichte Prüfgewichte  

 Inbetriebnahme Schnellste Standard

 Langfristige Performance  HHHHH HHHHI

 Seilüberwachung  ✔ –
 Intelligente Diagnose  ✔ –

 Typische Projekte Premium-Installation 
Modernisierung

Standardinstallation 
Modernisierung

Die richtige Lösung wählen
• Zwei Lösungen. Eine Philosophie.

• Jedes neue Installations- oder Modernisierungsprojekt hat unterschiedliche Prioritäten.

• Bei manchen Projekten stehen die Minimierung der Installationszeit und die Maximierung der Lebenszyklus- 
  leistung im Vordergrund. Andere erfordern eine äußerst wirtschaftliche Lösung, die zuverlässigen Überlastschutz  
  bei möglichst geringen Investitionskosten bietet.

• Henning bietet zwei Messkonzepte an, die genau auf diese unterschiedlichen Anforderungen zugeschnitten sind.

• Beide Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Messtechnik-Expertise.

X

„Die richtige Lösung hängt von Ihrer Projektvariante ab – nicht 
von Kompromissen bei der Qualität“
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Maximale Installationseffizienz.
Maximaler Lebenszykluswert.

Kein App-Download 
erforderlich

WLAN-Zugang

Absolute Überlastmessung

Keine Prüfgewichte erforderlich 

Sofort nach der Installation einsatzbereit 

Lebenslang stabile Messung

Zustandsüberwachung des Seils

Erkennung von durchhängenden Seilen

Intelligente Diagnose

Automatische PDF-Berichte

Browserbasierte Konfiguration 

CANopen-Aufzug-kompatibel

Automatischer Ausgleich des Gewichts von Ketten und Seilen 

Erkennung von verschlissenen Seilrillen und verdrehten Seilen

ABSOLUTE ÜBERLASTUNGSMESSUNG OHNE KOMPROMISSE.

WeightWatcher
• WeightWatcher wurde für Installations- und Modernisierungsprojekte entwickelt, bei denen  
  Installationsgeschwindigkeit, langfristige Stabilität und zusätzliche Überwachungsfunktionen  
  einen messbaren Mehrwert schaffen.

• Das System misst absolute Lastwerte und ist unmittelbar nach der Installation ohne Kalibrierung  
  mit Prüfgewichten einsatzbereit.

• Dies reduziert den Inbetriebnahmeaufwand, verbessert die Dokumentationsqualität und  
  unterstützt einen zuverlässigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus des Aufzugs hinweg.

  Technische Daten AE12wifi AE12wifi Analog AE12wifi CANopen AE12 CANopen

  Max. Anzahl der Sensoren  12 12 12 12
  Versorgungsspannung 8 - 30 VDC 8 - 30 VDC 8 - 30 VDC 12 V - 28 V DC
  Leistungsaufnahme 1,5 W 1,5 W 1,5 W 4 W
  Relaisausgang • 4 unabhängige Relais 

• Maximale Nennwerte: 
  250 V AC
  220 V DC
  60 W / 62.5 VA

• 4 unabhängige Relais
• Maximale Nennwerte: 
  250 V AC
  220 V DC
  60 W / 62.5 VA

x x

  Analogausgang Hold-  x 4 - 20 mA / 0 - 10 V x x
  Funktion    über 12–240 V AC/DC-Signal über 12–240 V AC/DC-Signal über CAN-Bus über CAN-Bus
  CANopen (CiA 417) x x 4 4

 Benutzeroberfläche Tastatur, OLED-Display Tastatur, OLED-Display Tastatur, OLED-Display Tastatur, 4-stelliges Display
  WLAN-Access-Point für bequeme
  • Gerätekonfiguration
  • Seilspannungsassistent
  • Automatische Berichterstellung über  
    Mobilgerät oder Laptop

4

4

4

4

4

4

4

4

4

x

   Abmessungen (L x B x H) mm 106 x 90 x 30                                               106 x 90 x 30 106 x 90 x 30 106 x 90 x 58

AE12wifi Tensioning Report

Project
Installation Installation No. 1
Lift serial no. 00000000
Street An den Wiesen 10
ZIP/City 38159 Vechelde
Country/Province Deutschland

Device information
Serial 014900000003
Software v2.3.964-89d9
Hardware AN55002WIFI
Uptime 6m

Tensioning
Sensors (LS1/2): 3

Susp
Total 1:1

999 kg
Tare value: 0 kg

Service life extension by 49 %
Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer.
Rope bending value can be raised in the above-
mentioned value thanks to rope-adjustment. This
improvement is possible while retaining all other relevant
rope-parameters.

Before tensioning
avg. deviation 9 % [30 kg]
max. deviation 13 % [46 kg]

After tensioning
avg. deviation 1 % [4 kg]
max. deviation 1 % [6 kg]
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WeightWatcher 
Absolute Messsensoren

Donut-RC-Sensoren ermöglichen eine absolute Lastmessung direkt am 
Kupplungspunkt.

Da jeder Sensor werkseitig kalibriert ist, ist bei der Installation keine 
Kalibrierung mit Prüfgewichten erforderlich.

Dies verkürzt die Inbetriebnahmezeit erheblich und gewährleistet 
gleichzeitig stabile Messwerte über die gesamte Lebensdauer.

Keine Prüfgewichte Absolute Messung

Lebenslange Stabilität Einfache Installation

Wartungsfrei Ideal für 
Modernisierungen

 Technische Daten Donut RC 300 Donut RC 500 Donut RC 1000 Donut RC 3500
 Max. Durchmesser der Augenschraube Ø mm 12,5 (M12) 16,5 (M16) 24,5 (M24) 31,0 (M30)
 Seildurchmesser Ø mm ~ 4 - 8 mm ~ 6 - 14 mm ~ 12 - 17 mm ~ 16 - 25 mm
 Anwendungsbereich kg 0 - 300 kg 0 - 500 kg 0 - 1000 kg 0 - 3500 kg
 Messprinzip Dehnungsmessstreifen
 Kalibrierte Sensoren 4 4 4 4

 Kalibrierung mit Gewichten x x x x
 Temperaturbereich 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Kabellänge 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Abmessungen (L x B x H) mm Ø 40 Ø 49 Ø 65 Ø 72,4

Am Kupplungspunkt

Anwendungen

Hochhäuser 

Öffentliche Gebäude  

Krankenhäuser

Hochwertige Modernisierung

Nach der Installation betriebsbereit.
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WeightWatcher 
Absolute Messsensoren

Die LS-Sensorfamilie wurde für Anwendungen entwickelt, 
bei denen eine kompakte Installation und eine zuverlässige 
Seilbelastungsmessung erforderlich sind.

Sein patentiertes Messprinzip erspart unnötigen 
Installationsaufwand und liefert gleichzeitig stabile und 
zuverlässige Messergebnisse.

Am Seil

Kompakte Bauweise

Absolute 
Kabinenmessung

Einfache Installation

Zuverlässige Messung

Flexible  
Installation

Verschiedene 
Seilgrößen

Bewährte  
Technologie

Hohe Genauigkeit

 Technische Daten LS 1 LS 2 LS 2000
 Seildurchmesser Ø mm 6 - 16 mm 4 - 10 mm 6 - 16 mm
 Anwendungsbereich kg 0 - 500 kg 0 - 300 kg 200 - 2000 kg
 Messprinzip Dehnungsmessstreifen
 Kalibrierte Sensoren 4 4 4

 Kalibrierung mit Gewichten x x x
 Temperaturbereich 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Kabellänge 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Abmessungen (L x B x H) mm 250 x 75 x 19 178 x 58 x 16 300 x 80 x 19

Anwendungen

Modernisierung

entliche Gebäude 

Krankenhäuser 

Hochwertige Modernisierung

Entwickelt für die Modernisierung im Alltag.

Die CC800-Kabinen-Sensoren liefern die absolute Kabinenlast.

Anwendungen

Spezialkabinen 

Modernisierung

Premium-Systeme

Unter der Kabine

 Technische Daten CC800
 Anwendungsbereich  kg 50 - 800 kg
 Messprinzip Dehnungsmessstreifen
 Kalibrierte Sensoren 4

 Kalibrierung mit Gewichten x
 Temperaturbereich -20° - +50°C
 Kabellänge 5 m
 Abmessungen (L x B x H) mm 170 x 40 x 68,5
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Zuverlässiger Überlastschutz

Relative Messung

Kalibrierung mit Prüfgewichten 

Bewährte Henning-Technologie 

Kostenoptimiertes Systemkonzept 

Einfache Installation  

Geringe Investitionskosten  

CANopen verfügbar

Geeignet für Standardmodernisierungen  

Lösung mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis 

Sehr kompakte Sensoren

Alles, was Sie brauchen. 
Nichts, was Sie nicht brauchen.

ZUVERLÄSSIGER ÜBERLAST-SCHUTZ FÜR KOSTENBEWUSSTE MODERNISIERUNG

WeightWatcher Light
• WeightWatcher Light ist für Standard-Modernisierungsprojekte konzipiert, bei denen ein  
  zuverlässiger Überlastschutz und eine attraktive Investition im Vordergrund stehen.

• Das System basiert auf relativer Messung und wird bei der Inbetriebnahme mithilfe von  
  Prüfgewichten kalibriert.

• Damit ist Light die richtige Wahl für Projekte, bei denen eine bewährte Überlasterkennung, eine  
  einfache Installation und Kosteneffizienz wichtiger sind als erweiterte Überwachungsfunktionen.

AElight 8 Standard AElight 8 CANopen AElight 8 analog
 Max. Anzahl der Sensoren 8
 Versorgungsspannung 12 – 28 V DC
 Leistungsaufnahme Max. 0,8 W
 Relais 3 Wechselkontakte, 

frei programmierbar
x 3 Wechselkontakte, 

frei programmierbar
 Analogausgang x x 0 – 10 V DC
 CANopen DSP 417 x 4 x
 HOLD-Eingang x über  CANopen x
 LED-Anzeige LED, 5-stellig
 Bedienung 3 Drucktasten
  Abmessungen (L x B x H) mm 105 x 90 x 62

AElight 12 Standard
AElight 16 Standard

AElight 12 CANopen
AElight 16 CANopen

AElight 12 analog
AElight 16 analog

 Max. Anzahl der Sensoren 12/16
 Versorgungsspannung 12 – 28 V DC
 Leistungsaufnahme Max. 0,8 W
 Relais 3 Wechselkontakte, 

frei programmierbar
x 3 Wechselkontakte, 

frei programmierbar
 Analogausgang x x 0 – 10 V DC
 CANopen DSP 417 x 4 x
 HOLD-Eingang 12V -230V AC/DC über  CANopen 12V -230V AC/DC
 LED-Anzeige LED, 5-stellig
 Bedienung 3 Drucktasten
  Abmessungen (L x B x H) mm 105 x 90 x 62
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Kompaktes Design Einfache Installation

Zuverlässige Messung
Verschiedene  

Seilgrößen

Bewährte 
Technologie

WeightWatcher Light
Kostengünstiger Lastmesssensor

Der LS-Light-Sensor und die Multirope-Sensoren wurden für 
Anwendungen entwickelt, bei denen eine kompakte Installation 
und eine zuverlässige Seilbelastungsmessung erforderlich sind.

 Technische Daten LS light  Donut light RC 300 Donut light RC 500  Donut light RC 1000 Donut light RC 3500

 Max. Durchmesser der Augenschraube Ø mm 12,5 (M12) 16,5 (M16) 24,5 (M24) 31,0 (M30)
 Seildurchmesser Ø mm 4 - 13 mm ~ 4 - 8 mm ~ 6 - 14 mm ~ 12 - 17 mm ~ 16 - 25 mm

 Anwendungsbereich kg 0 - 500 kg 0 - 300 kg 0 - 500 kg 0 - 1000 kg 0 - 3500 kg

 Messprinzip Dehnungsmessstreifen

 Kalibrierte Sensoren x

 Kalibrierung mit Gewichten 4

 Temperaturbereich 0° - 70°C

 Kabellänge 2,5 m

  Abmessungen (L x B x H) mm 10 x 70 x 22  Ø 40  Ø 49  Ø 65  Ø 72,4

Anwendungen

Modernisierung

Kompakte Schächte 

Wohnbereich Am Seil Am Befestigungspunkt

Entwickelt für die Modernisierung im Alltag.

An den Seilen und 
am Anschlagpunkt
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WeightWatcher Light
MultiRope Kosteneffizienter integrierter Sensor

  Technische Daten

 Auswerteeinheit MultiRope                                       MultiRope CANopen
 Max. Anzahl der Sensoren 1
 Spannung 12 - 28 VDC 12 - 28 VDC
 Leistungsaufnahme 1 W at 12 V DC 1 W at 12 V DC
 Ausgangsrelais 3 CO, frei programmierbar x
 Analogausgang x x
 Halte-Eingang 12 - 230 VAC/DC über CANopen
 CANopen DSP 417 x 4

 Anzeige LED, 4 Stellen LED, 4 Stellen
 Bedienung 3 Tasten 3 Tasten

Der Sensor ist direkt an die Auswerteeinheit 
angeschlossen

Der Sensor ist direkt an die Auswerte- 
einheit angeschlossen

 Technische Daten MR 100 MR 150 MR 200 MR 300
 Seildurchmesser Ø mm 4 - 11 mm 4 - 16 mm 4 - 26 mm 4 - 26 mm
 Anwendungsbereich kg 100 - 1600 kg 150 - 4000 kg 300 - 2500 kg 700 - 6000 kg
 Messprinzip Dehnungsmessstreifen
 Kalibrierte Sensoren x x x x
 Kalibrierung mit Gewichten 4 4 4 4

 Temperaturbereich 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Kabellänge / Länge des Kabels 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
  Abmessungen (L x B x H) mm 100 x 100 x 60 150 x 100 x 70 220 x 220 x 132 220 x 320 x 142

4	= im Lieferumfang enthalten
x	 = nicht erhältlich

Für den alltäglichen Einbau konzipiert.

Am Seil

Mehrere Seile –  
ein Sensor

Integrierte Steuerung

Neuinstallation
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Wohngebäude

Geringere Installationskosten

Zuverlässiger Überlastschutz

Geringerer Wartungsaufwand 

Lange Lebensdauer

Einfache Inbetriebnahme

Kosteneffiziente Modernisierung

• Zuverlässige Modernisierung für Personenaufzüge im täglichen Betrieb.

• Wohnhausaufzüge erfordern einen zuverlässigen Überlastschutz bei niedrigen Lebenszyklus- 
  kosten und minimalem Wartungsaufwand.

• WeightWatcher Light bietet eine wirtschaftliche Lösung, während WeightWatcher die Installations- 
  zeit verkürzt und den langfristigen Wartungsaufwand reduziert, wenn zusätzliche Funktionen  
  erforderlich sind.

Anwendungen

Empfohlene Lösungen

Mehrfamilienhäuser 

Wohnungsbaugesellschaften

WeightWatcher Light

WeightWatcher

Zuverlässige Lastüberwachung für den täglichen Betrieb.
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Öffentliche Gebäude

Über die gesamte Lebensdauer stabile Messung 

Keine Prüfgewichte erforderlich 

Intelligente Diagnose

Seilüberwachung

Automatische Berichte

Zukunftsfähige Plattform

Krankenhäuser

Universitäten

Behördengebäude

Museen

Flughäfen

WeightWatcher

• Maximale Verfügbarkeit für stark frequentierte Aufzüge.

• Öffentliche Gebäude erfordern einen zuverlässigen Überlastschutz, hohe Verfügbarkeit und  
  minimale Ausfallzeiten.

• WeightWatcher kombiniert absolute Messung, Seilzustandsüberwachung und intelligente  
  Diagnose, um den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Betriebssicherheit zu verbessern.

Maximale Betriebszeit und zuverlässige Messung.

Anwendungen

Empfohlene Lösungen
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Hochhäuser und Spezialanwendungen

Hohe Tragfähigkeiten 

Seilzustandsüberwachung 

Flexible Sensorauswahl 

Intelligente Diagnose 

Geringerer Installationsaufwand

Langzeitstabilität

• Entwickelt für anspruchsvolle Modernisierungsprojekte

• Große Tragfähigkeiten, mehrere Seile und anspruchsvolle Einbauumgebungen erfordern flexible 
  Messkonzepte.

• Die modulare WeightWatcher-Plattform unterstützt Hochleistungsanwendungen und behält dabei  
  die gleiche Inbetriebnahmephilosophie bei, die in der gesamten Produktfamilie zum Einsatz kommt.

Hochhäuser 

Hotels

Industrieanlagen 

Große Bürogebäude 

Spezialaufzüge

WeightWatcher

Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen.

Anwendungen

Empfohlene Lösungen
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Ihr Projektverlauf
Ein bewährter Umsetzungsprozess für eine erfolgreiche Aufzugsmodernisierung.

• Jedes Modernisierungsprojekt ist einzigartig. 
  Für eine erfolgreiche Umsetzung braucht es mehr als nur die richtigen Produkte.

• Sie erfordert technisches Fachwissen, strukturiertes Projektmanagement und einen zuverlässigen  
  Partner. Henning begleitet seine Kunden von der ersten technischen Besprechung über die  
  Umsetzung und Inbetriebnahme bis hin zum langfristigen Betrieb.

• Unser bewährter Projektablauf reduziert Risiken, vereinfacht die Umsetzung und schafft  
  nachhaltigen Mehrwert.

Ein Partner. Bei jedem Schritt.
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Vom Konzept bis zum erfolgreichen Betrieb
Ein strukturierter Prozess, der Risiken minimiert und den Prozess beschleunigt.

Ein strukturierter Prozess. Zuverlässige Ergebnisse. Langfristige Partnerschaft.

Erfassung der Anforderun-
gen, Ziele, Installationsbe-
dingungen und wirtschaft-
lichen Erwartungen.

Empfehlung einer 
WeightWatcher-Lö-
sung, von Sensoren, 
einer Steuerung und 
eines technischen 
Konzepts.

Einführung, Inbetrieb-
nahme und Produk-
tionsumsetzung.

Testinstallation, Validierung 
und technische Überprü-
fung.

KONTINUIERLICHE 
VERBESSERUNG

Jährliche 
Überprüfungen 
und Optimierung
für zukünftige Projekte.

SERVICE
Technischer Support, 
Hotline, Schulungen und 
Ersatzteillieferung.

BESTELLUNG & 
LIEFERUNG

Zuverlässige Logistik 
und flexible 
Liefer-
konzepte.

BEDARFS-
ANALYSE

LÖSUNGSENT-
WURF

KONZEPT- 
PRÜFUNG

IMPLEMEN- 
TIERUNG
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Lebenslang stabil Reduzierter 
Serviceaufwand

Zuverlässige 
Messungen

Höhere  
Verfügbarkeit

Bessere Planung Geringere 
Betriebskosten

Langfristige Partnerschaft
Henning bleibt auch nach der Implementierung Ihr Engineering-Partner.

Fest zugewiesener Ansprechpartner im Engineering 

Unterstützung während des gesamten Lebenszyklus

Verfügbarkeit von Ersatzteilen

Leistungsüberprüfungen

Planung zukünftiger Modernisierungen

Kontinuierliche Optimierung

Mehr als nur Produkte.
Technische Unterstützung während des gesamten Projektlebenszyklus.

Technische Unterstützung
Unsere Spezialisten helfen 
Ihnen von Anfang an bei 
der Auswahl des richtigen 
Messkonzepts von Anfang an.

Kontinuierliche Verbesserung
Regelmäßige Projekt-
besprechungen schaffen 
Möglichkeiten zur Optimierung 
und für zukünftige Projekte.

Schnelle Reaktion
Die Lieferung von Ersatzteilen und 
der technische Support tragen dazu 
bei, Ausfallzeiten zu minimieren

Zuverlässige Lieferfähigkeit
Flexible Logistikkonzepte unter- 
stützen OEMs, Modernisierungs- 
unternehmen und Dienstleister weltweit.
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Intelligente Diagnose
Digitale Dokumentation

Browser- 
Konfiguration

Automatische  
PDF-Berichte

Seilzustands- 
überwachung

Intelligente  
Diagnose

Inbetriebnahme- 
berichte

Assistent zur 
Seilspannung

Digitale  
Dokumentation Zukunftsfähig

• Moderner Service erfordert zuverlässige Informationen.

• WeightWatcher erstellt automatisch Messberichte, unterstützt browserbasierte Diagnosen und 
  liefert wertvolle Informationen für Servicetechniker.

Messen. Verstehen. Verbessern.

Langfristiger Kundenwert
Technik, die über den gesamten Lebenszyklus eines Aufzugs messbaren Mehrwert schafft.

•  Bei der modernen Aufzugsmesstechnik geht es nicht mehr nur um Überlastschutz.

• Es geht darum, den Installationsaufwand zu reduzieren, den Wartungsaufwand zu minimieren, die  
  Verfügbarkeit zu erhöhen und die Gesamtbetriebskosten zu senken.

Kein App-Download  
erforderlich

AE12wifi Tensioning Report

Project
Installation Installation No. 1
Lift serial no. 00000000
Street An den Wiesen 10
ZIP/City 38159 Vechelde
Country/Province Deutschland

Device information
Serial 014900000003
Software v2.3.964-89d9
Hardware AN55002WIFI
Uptime 6m

Tensioning
Sensors (LS1/2): 3

Susp
Total 1:1

999 kg
Tare value: 0 kg

Service life extension by 49 %
Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer.
Rope bending value can be raised in the above-
mentioned value thanks to rope-adjustment. This
improvement is possible while retaining all other relevant
rope-parameters.

Before tensioning
avg. deviation 9 % [30 kg]
max. deviation 13 % [46 kg]

After tensioning
avg. deviation 1 % [4 kg]
max. deviation 1 % [6 kg]
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Intelligente Messung. 
Schnellere Installation.
Geringere Lebenszykluskosten.
WeightWatcher – Die intelligente Messplattform für moderne 
Aufzüge.

HENNING 
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Die Philosophie der Henning GmbH & Co. KG ist geprägt von der 
Flexibilität, Dynamik und Zuverlässigkeit eines mittelständischen 
Familienunternehmens; unsere Stärken liegen in der Erfüllung 
individueller Kundenbedürfnisse und einer umfassenden Beratung.

Als ISO 9001-zertifizierter Hersteller produziert Henning seine Anlagen 
auf modernsten Maschinen und Fertigungslinien. „Made in Germany“ 
bedeutet für uns, dass wir uns zu hochwertigen Produkten mit hoher 
Zuverlässigkeit verpflichten. Seit über 30 Jahren entwickelt und fertigt 
die Henning GmbH & Co. KG Aufzugskomponenten in Schwelm und 
Braunschweig/Vechelde.

Unser Team verfügt über langjährige Erfahrung in der Aufzugsbranche 
und kann Ihnen auch bei anspruchsvollsten Anfragen zur Seite stehen. 
Testen Sie unsere Produkte und kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere 
Fragen haben. Wir möchten Sie gerne von der Qualität unserer Produkte 
und Dienstleistungen überzeugen.

Wir sind Henning
Technologie und Innovation für Aufzüge.

QR-Code scannen 
und mehr erfahren

HENNING 



Lassen Sie 
uns darüber 
sprechen.
Gemeinsam entwickeln wir  
intelligentere Aufzugsinstallationen  
und -modernisierungen.

Henning GmbH & Co. KG

Loher Straße 4 
58332 Schwelm
Tel.: +49 2336 80800
info@henning-gmbh.de
www.henning-gmbh.de 

Technik, die Mehrwert schafft.

https://henning-gmbh.de/en/

