
ASCENSEUR
COMPOSANTS

Mesure intelligente de la charge…

L‘INSTALLATION ET LA MODERNISATION INTELLIGENTES COMMENCENT ICI

Installation plus rapide. 
Coûts de cycle de vie réduits.

Une technologie de mesure intelligente de la charge qui réduit les efforts d’installation, améliore la 
fiabilité à long terme et génère une valeur mesurable tout au long du cycle de vie de l’ascenseur.

Installation plus rapide Coûts de cycle de vie réduits Stabilité sur toute la 
durée de vie

Surveillance 
intelligente
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Chaque projet d’installation poursuit les 
mêmes objectifs

Défis

01 Des délais d’installation plus courts
Réduisez le temps que les 
techniciens passent dans le puits et 
sur les tâches de mise en service.

02 Réduction des coûts du projet
Évitez les étapes d‘étalonnage 
superflues et simplifiez l‘installation.

03 Fonctionnement fiable
Assurez la stabilité des performances 
de mesure sur toute la durée de vie de 
l‘ascenseur.

04 Efficacité de la maintenance
Utilisez des données et une 
documentation intelligente pour 
simplifier la maintenance ultérieure.

Chaîne de valeur du  
cycle de vie

Nouvelle installation  
et modernisation

Installation sur site

Mise en service

Exploitation

Maintenance

Coûts du cycle de vie

Henning apporte une valeur ajoutée à chaque 
étape : installation plus rapide, mesures stables, 
documentation simplifiée et réduction des efforts 

de maintenance sur toute la durée de vie.

Le temps passé sur site, la qualité de la mise en service et l‘effort de maintenance à long terme 
déterminent le coût réel de l‘installation et de la modernisation.
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Installation plus rapide

Entretien réduit

Documentation numérique

Pas de poids d‘étalonnage. Prêt à l‘emploi 
dès l‘installation.

La stabilité permanente des mesures réduit 
les efforts d‘entretien.

Les rapports automatiques facilitent la 
mise en service et la maintenance.

Mise en service fiable

Durée de vie prolongée du câble

Paré pour l‘avenir

Mesures stables dès le premier jour et moins 
d‘étapes manuelles.

La surveillance continue du câble permet de 
réduire son usure.

Prêt pour les systèmes d‘ascenseurs 
connectés et les contrôleurs intelligents.

POURQUOI LA MESURE EST-ELLE IMPORTANTE

Une seule technologie. De multiples 
avantages.
La mesure intelligente de la charge transforme la protection contre les surcharges en un outil de 
productivité pour les équipes d‘installation et de modernisation.

La technologie de mesure ne se limite plus à la 
protection contre les surcharges.

C‘est un outil de productivité.

« Chaque heure gagnée lors de l’installation continue de  
générer de la valeur tout au long du cycle de vie. »

Avantages pour 
l‘installation
Tout projet d’installation  
ou de modernisation est soumis à 
des contraintes de temps.

Les solutions Henning réduisent les 
efforts d’installation en éliminant les 
travaux d’étalonnage superflus et en 
simplifiant la mise en service.

Il en résulte des délais d’installation 
plus courts, une réalisation plus 
rapide des projets et une réduction 
des coûts de main-d’œuvre.

Avantages tout au 
long du cycle de vie
Une technologie de  
mesure fiable crée de la  
valeur bien au-delà de l’installation.

Des mesures stables réduisent les 
efforts de maintenance, améliorent 
la qualité de la documentation 
et augmentent la disponibilité du 
système tout au long de la durée de 
vie de l’ascenseur.
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WeightWatcher 

Mesure absolue

Pour les projets pour lesquels des 
performances maximales créent  
une valeur mesurable.

✔ Pas de poids d‘essai
✔ Mesure absolue
✔ Prêt à l‘emploi dès l‘installation
✔ Stabilité à vie
✔ Surveillance de l‘état du câble
✔ Diagnostics intelligents
✔ Documentation automatique
✔ Coûts de cycle de vie les plus bas
✔ Compatible CANopen

WeightWatcher 
Light
Mesure relative

Pour les projets pour lesquels une protection 
fiable contre les surcharges et la  
rentabilité sont les principales priorités.

✔ Étalonnage à l‘aide de poids  
    d‘étalonnage
✔ Protection fiable contre les surcharges
✔ Installation aisée
✔ Coût optimisé
✔ Mise en service facile
✔ Stabilité à long terme
✔ Installation simplifiée
✔ Compatible CANopen

 Comparaison WeightWatcher WeightWatcher Light
 Mesure Absolue Poids de test 

 Étalonnage Pas de poids d‘essai  relatifs  

 Mise en service Le plus rapide standard

 Cycle de vie performance HHHHH HHHHI

 Surveillance des câbles  ✔ –
 Diagnostics intelligents  ✔ –

 Projets types Installation haut de gamme 
Modernisation

Installation standard 
Modernisation

Choisir la bonne solution
• Deux solutions. Une seule philosophie.

• Chaque nouveau projet d’installation ou de modernisation a des priorités différentes.

• Certains projets visent à réduire au minimum le temps d’installation et à optimiser les performances tout au long  
  du cycle de vie. D’autres nécessitent une solution très économique offrant une protection fiable contre les  
  surcharges pour un investissement aussi faible que possible.

• Henning propose deux concepts de mesure conçus précisément pour répondre à ces différentes exigences.

• Ces deux solutions s‘appuient sur plusieurs décennies d‘expertise en matière de mesure.

X

« La solution adaptée dépend de votre choix de projet, et non 
de compromis sur la qualité. »
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Efficacité maximale d’installation.
Valeur maximale sur toute la durée de vie.

Aucun téléchargement 
d’application nécessaire

Accès Wi-Fi

Mesure absolue de la surcharge 

Aucun poids d‘étalonnage requis

Prêt à l‘emploi dès l‘installation

Mesure stable tout au long de la durée de vie

Surveillance de l‘état des câbles

Détection de corde détendue

Diagnostics intelligents

Rapports PDF automatiques

Configuration via navigateur

Compatibilité CANopen Lift

Compensation automatique du poids des chaînes et des câbles 

Détection des rainures usées et des câbles tordus

MESURE ABSOLUE DE LA SURCHARGE SANS COMPROMIS.

WeightWatcher
• WeightWatcher est conçu pour les projets d’installation et de modernisation pour lesquels la  
  rapidité d’installation, la stabilité à long terme et les fonctions de surveillance supplémentaires  
  apportent une valeur ajoutée mesurable.

• Le système mesure les valeurs de charge absolues et peut être utilisé immédiatement après  
  l’installation, sans étalonnage à l’aide de poids d’essai.

• Cela réduit les efforts de mise en service, améliore la qualité de la documentation et garantit un  
  fonctionnement fiable tout au long du cycle de vie de l’ascenseur.

  Caractéristiques techniques AE12wifi AE12wifi Analog AE12wifi CANopen AE12 CANopen

  Nombre maximal de capteurs 12 12 12 12
  Tension d‘alimentation 8 - 30 VDC 8 - 30 VDC 8 - 30 VDC 12 V - 28 V DC
  Consommation électrique 1,5 W 1,5 W 1,5 W 4 W
  Sorties relais • 4 relais indépendants 

• Caractéristiques maximales: 
  250 V AC
  220 V DC
  60 W / 62.5 VA

• 4 relais indépendants 
• Caractéristiques maximales: 
  250 V AC
  220 V DC
  60 W / 62.5 VA

x x

  Sortie analogique  x 4 - 20 mA / 0 - 10 V x x
  Fonction de maintien   via un signal de 12 à 240 V via un signal de 12 à 240 V via bus CAN via bus CAN
  CANopen (CiA 417) x x 4 4

  Interface utilisateur Clavier, écran OLED Clavier, écran OLED Clavier, écran OLED Clavier, écran à 4 chiffres
  Point d‘accès Wi-Fi pour une
  • configuration de l‘appareil
  • Assistant de tension de câble
  • Génération automatique de rapports via un  
    appareil mobile ou un ordinateur portable

4

4

4

4

4

4

4

4

4

x

   Dimensions (L x l x H) mm 106 x 90 x 30                                               106 x 90 x 30 106 x 90 x 30 106 x 90 x 58

AE12wifi Tensioning Report

Project
Installation Installation No. 1
Lift serial no. 00000000
Street An den Wiesen 10
ZIP/City 38159 Vechelde
Country/Province Deutschland

Device information
Serial 014900000003
Software v2.3.964-89d9
Hardware AN55002WIFI
Uptime 6m

Tensioning
Sensors (LS1/2): 3

Susp
Total 1:1

999 kg
Tare value: 0 kg

Service life extension by 49 %
Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer.
Rope bending value can be raised in the above-
mentioned value thanks to rope-adjustment. This
improvement is possible while retaining all other relevant
rope-parameters.

Before tensioning
avg. deviation 9 % [30 kg]
max. deviation 13 % [46 kg]

After tensioning
avg. deviation 1 % [4 kg]
max. deviation 1 % [6 kg]
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WeightWatcher 
Capteurs de mesure absolue

Les capteurs Donut RC permettent une mesure absolue de la charge 
directement au point d‘attelage.

Étant donné que chaque capteur est étalonné en usine, aucun étalonnage  
à l‘aide de poids d‘essai n‘est nécessaire lors de l‘installation.

Cela réduit considérablement le temps de mise en service tout en 
garantissant des mesures stables pendant toute la durée de vie  
du produit.

Pas de poids d‘essai Mesure absolue

Stabilité à vie Installation facile

Sans entretien Idéal pour la  
modernisation

 Caractéristiques techniques Donut RC 300 Donut RC 500 Donut RC 1000 Donut RC 3500
 Diamètre max. du boulon à œil Ø mm 12,5 (M12) 16,5 (M16) 24,5 (M24) 31,0 (M30)
 Diamètre de la corde Ø mm ~ 4 - 8 mm ~ 6 - 14 mm ~ 12 - 17 mm ~ 16 - 25 mm
 Plage d‘utilisation kg	 0 - 300 kg 0 - 500 kg 0 - 1000 kg 0 - 3500 kg
 Principe de mesure Jauge de contrainte
 Capteurs étalonnés 4 4 4 4

 Étalonnage à l'aide de poids x x x x
 Plage de température 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Longueur du câble 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Dimensions (L x l x H) mm Ø 40 Ø 49 Ø 65 Ø 72,4

Au point d‘attelage

Applications

Immeubles de grande hauteur

Bâtiments publics 

Hôpitaux

Modernisation haut de gamme

Prêt à l‘emploi après installation.
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WeightWatcher 
Capteurs de mesure absolue

La gamme de capteurs LS a été développée pour les 
applications nécessitant une installation compacte et une 
mesure fiable de la charge sur les câbles.

Son principe de mesure breveté évite tout effort  
d‘installation superflu tout en garantissant des mesures 
stables et fiables.

Sur les câbles

Conception compacte

Mesure absolue de la 
charge de la cabine

Installation facile

Mesure fiable

Installation  
flexible

Différentes tailles de 
cordes

Une technologie 
éprouvée

Haute précision

 Caractéristiques techniques LS 1 LS 2 LS 2000
 Diamètre du câble Ø mm 6 - 16 mm 4 - 10 mm 6 - 16 mm
 Plage d'utilisation kg 0 - 500 kg 0 - 300 kg 200 - 2000 kg
 Principe de mesure Jauge de contrainte
 Capteurs étalonnés 4 4 4

 Étalonnage avec des poids x x x
 Plage de température 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Longueur du câble 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Dimensions (L x l x H) mm 250 x 75 x 19 178 x 58 x 16 300 x 80 x 19

Applications

Modernisation

Bâtiments publics 

Hôpitaux 

Modernisation haut de gamme

Conçu pour la modernisation au quotidien.

Les capteurs de la cabine CC800 fournissent la charge absolue de la cabine.

Applications

Cabines spéciales

Modernisation

Systèmes haut de gamme

Sous la cabine

 Caractéristiques techniques CC800
 Plage d‘utilisation kg 50 - 800 kg
 Principe de mesure Jauge de contrainte
 Capteurs étalonnés 4

 Étalonnage avec des poids x
 Plage de température -20° - +50°C
 Longueur du câble 5 m
 Dimensions (L x l x H) mm 170 x 40 x 68,5
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Protection fiable contre les surcharges

Mesure relative

Étalonnage à l‘aide de poids d‘étalonnage

Technologie Henning éprouvée

Concept de système optimisé en termes de coûts

Installation facile 

Faible investissement 

Compatible CANopen 

Adapté à la modernisation standard

Solution offrant un excellent rapport qualité-prix 

Capteurs très compacts

Tout ce dont vous avez besoin. 
Rien de superflu.

UNE PROTECTION FIABLE CONTRE LES SURCHARGES POUR UNE MODERNISATION ÉCONOMIQUE

WeightWatcher Light
• WeightWatcher Light est conçu pour les projets de modernisation standard pour lesquels une  
  protection fiable contre les surcharges et un investissement attractif constituent les principales  
  priorités.

• Le système repose sur une mesure relative et est étalonné à l‘aide de poids d‘essai lors de la  
  mise en service.

• Cela fait de Light le choix idéal pour les projets où une détection éprouvée des surcharges, une  
  installation aisée et la rentabilité priment sur des fonctions de surveillance avancées.

AElight 8 Standard AElight 8 CANopen AElight 8 analogique
  Nombre max. de capteurs 8
  Tension d‘alimentation 12 – 28 V DC
  Consommation électrique Max. 0,8 W
  Relais 3 contacts inverseurs, 

librement programmables
x 3 contacts inverseurs, 

librement programmables
  Sortie analogique x x 0 – 10 V DC
  CANopen DSP 417 x 4 x
  Entrée HOLD x via CANopen x
  Affichage LED LED 5 chiffres
  Fonctionnement 3 boutons-poussoirs
  Dimensions (L x l x H) mm 105 x 90 x 62

AElight 12 Standard
AElight 16 Standard

AElight 12 CANopen
AElight 16 CANopen

AElight 12 analogique
AElight 16 analogique

  Nombre max. de capteurs 12/16
  Tension d‘alimentation 12 – 28 V DC
  Consommation électrique Max. 0,8 W
  Relais 3 contacts inverseurs, 

librement programmables
x 3 contacts inverseurs, 

librement programmables
  Sortie analogique x x 0 – 10 V DC
  CANopen DSP 417 x 4 x
  Entrée HOLD 12V -230V AC/DC via CANopen 12V -230V AC/DC
  Affichage LED LED 5 chiffres
  Fonctionnement 3 boutons-poussoirs
  Dimensions (L x l x H) mm 105 x 90 x 62
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Conception compacte  Installation facile

Mesure fiable
Différentes tailles de 

cordes

Une technologie 
éprouvée

WeightWatcher Light
Capteur de mesure de charge économique

Le capteur LS Light et les capteurs Multirope ont été 
développés pour les applications nécessitant une installation 
compacte et une mesure fiable de la charge sur les câbles.

 Caractéristiques techniques LS light  Donut light RC 300 Donut light RC 500  Donut light RC 1000 Donut light RC 3500

 Diamètre max. du boulon à œil Ø mm 12,5 (M12) 16,5 (M16) 24,5 (M24) 31,0 (M30)
 Diamètre de la corde Ø mm 4 - 13 mm ~ 4 - 8 mm ~ 6 - 14 mm ~ 12 - 17 mm ~ 16 - 25 mm

 Plage d'application kg 0 - 500 kg 0 - 300 kg 0 - 500 kg 0 - 1000 kg 0 - 3500 kg

 Principe de mesure Jauge de contrainte

 Capteurs étalonnés x

 Étalonnage avec des poids 4

 Plage de température 0° - 70°C

 Longueur du câble 2,5 m

 Dimensions (L x l x H) mm 10 x 70 x 22  Ø 40  Ø 49  Ø 65  Ø 72,4

Applications

Modernisation

Puits compacts 

Résidentiel Sur le câble Au point d‘attache

Conçu pour la modernisation au quotidien.

Sur les cordes
et au point d‘attache
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WeightWatcher Light
MultiRope Capteur intégré économique

  Caractéristiques techniques

 Unité d'évaluation MultiRope                                       MultiRope CANopen
 Nombre maximal de capteurs 1
 Tension 12 - 28 VDC 12 - 28 VDC
 Consommation électrique 1 W at 12 V DC 1 W at 12 V DC
 Relais de sortie 3 contacts à fermeture, librement programmables  x
 Sortie analogique x x
 Entrée de maintien 12 - 230 VAC/DC via CANopen
 CANopen DSP 417 x 4

 Affichage LED, 4 chiffres LED, 4 chiffres
 Fonctionnement 3 touches 3 touches

Le capteur est raccordé directement 
à l‘unité d‘évaluation

Le capteur est raccordé directement 
à l'unité d'évaluation

 Caractéristiques techniques MR 100 MR 150 MR 200 MR 300
 Diamètre de la corde Ø mm 4 - 11 mm 4 - 16 mm 4 - 26 mm 4 - 26 mm
 Plage d'utilisation kg 100 - 1600 kg 150 - 4000 kg 300 - 2500 kg 700 - 6000 kg
 Principe de mesure Jauge de contrainte
 Capteurs étalonnés x x x x
 Étalonnage à l'aide de poids 4 4 4 4

 Plage de température 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Longueur du câble 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Dimensions (L x l x H) mm 100 x 100 x 60 150 x 100 x 70 220 x 220 x 132 220 x 320 x 142

4	= inclus
x	 = non disponible

Conçu pour une installation courante.

Sur les cordes

Plusieurs cordes – un 
seul capteur

Contrôleur intégré

Nouvelle installation



11

Immeubles résidentiels

Coûts d‘installation réduits

Protection fiable contre les surcharges

Entretien réduitLunga durata

Longue durée de vie

Mise en service facile

Modernisation économique

• Une modernisation fiable pour les ascenseurs destinés au transport quotidien de passagers.

• Les ascenseurs résidentiels nécessitent une protection fiable contre les surcharges, avec des coûts  
  de cycle de vie réduits et un entretien minimal.

• WeightWatcher Light offre une solution économique, tandis que WeightWatcher réduit le temps  
  d’installation et les efforts de maintenance à long terme lorsque des fonctionnalités  
  supplémentaires sont requises.

Applications

Solutions recommandées

Immeubles d‘habitation

Associations de logement

WeightWatcher Light

WeightWatcher

Une surveillance fiable de la charge pour une exploitation quotidienne.
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Bâtiments publics

Mesure stable sur toute la durée de vie

Aucun poids d‘étalonnage requis

Diagnostics intelligents

Surveillance des câbles

Rapports automatiques

Une plateforme tournée vers l‘avenir

Applications

Solutions recommandées

Hôpitaux

Universités

Bâtiments administratifs

Musées

Aéroports

WeightWatcher

• Disponibilité maximale pour les ascenseurs à forte fréquentation.

• Les bâtiments publics exigent une protection fiable contre les surcharges, une haute disponibilité  
  et un temps d‘arrêt minimal.

• WeightWatcher combine la mesure absolue, la surveillance de l‘état des câbles et des diagnostics  
  intelligents afin de réduire les efforts de maintenance et d‘améliorer la sécurité d‘exploitation.

Disponibilité maximale et mesures fiables.
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Immeubles de grande hauteur et 
applications spéciales 

Grandes capacités

Surveillance de l‘état des câbles

Sélection flexible des capteurs

Diagnostics intelligents

Effort d‘installation réduit

Stabilité à long terme

• Conçus pour les projets de modernisation exigeants

• Les grandes capacités, les câbles multiples et les environnements d’installation exigeants  
  nécessitent des concepts de mesure flexibles.

• La plateforme modulaire WeightWatcher prend en charge les applications à usage intensif, tout  
  en conservant la 

Applications

Solutions recommandées

Immeubles de grande hauteur

Hôtels

Installations industrielles

Grands immeubles de bureaux

Ascenseurs spéciaux

WeightWatcher

Conçue pour les environnements exigeants.
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Le parcours de votre projet
Un processus de mise en œuvre éprouvé pour une modernisation réussie des ascenseurs.

• Chaque projet de modernisation est unique. 
  Une mise en œuvre réussie nécessite bien plus que de simples produits adaptés.

• Elle nécessite une expertise technique, une gestion de projet structurée et un partenaire fiable.  
  Henning accompagne ses clients de la première discussion technique jusqu’à la mise en œuvre,  
  la mise en service et l’exploitation à long terme.

• Notre parcours de projet éprouvé réduit les risques, simplifie la mise en œuvre et crée de la  
  valeur durable.

Un seul partenaire. À chaque étape.
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De la conception à l‘exploitation réussie
Un processus structuré qui minimise les risques et accélère.

Un processus structuré. Des résultats fiables. Un partenariat à long terme.

Comprendre les exigences, 
les objectifs, les conditions 
d’installation et les attentes 
commerciales.

Recommander la solu-
tion WeightWatcher, les 
capteurs, le contrôleur 
et le concept d’ingé-
nierie.

Le déploiement, la mise 
en service et la mise en 
production.

Installation à titre d‘essai, 
validation et revue techni-
que.

AMÉLIORATION  
CONTINUE

Bilan annuel et 
optimisation
pour les projets 
futurs.

SERVICE
Assistance technique, 
assistance téléphonique, 
formation et livraison de 
pièces de rechange

COMMANDE ET 
LIVRAISON

Une logistique fiable et 
des concepts de 
livraison 
flexibles.

ANALYSE DES 
BESOINS

CONCEPTION DE 
LA SOLUTION

VALIDATION DU 
CONCEPT

MISE EN  
ŒUVRE
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Stabilité à vie Réduction de l‘effort 
de service

Mesures fiables Disponibilité accrue

Meilleure 
planification

Coûts d‘exploitation 
réduits

Partenariat à long terme
Henning reste votre partenaire technique après la mise en œuvre.

Interlocuteur technique dédié

Assistance tout au long du cycle de vie

Disponibilité des pièces de rechange

Évaluations des performances

Planification des futures modernisations

Optimisation continu

Bien plus que des produits.
Un accompagnement technique tout au long du cycle de vie du projet.

Assistance technique
Nos spécialistes vous aident 
à choisir le concept de 
mesure adapté dès le début.

Amélioration continue
Des revues régulières des 
projets permettent d’identifier des 
opportunités d’optimisation et de 
préparer les projets futurs.

Réactivité
La livraison de pièces de rechange 
et l‘assistance technique contribuent 
à réduire au minimum les temps d‘arrêt.

Approvisionnement fiable
Des concepts logistiques flexibles accom-
pagnent les équipementiers, les entreprises de moder-
nisation et les prestataires de services du monde entier.
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Diagnostics intelligents
Documentation numérique

Configuration du 
navigateur

Rapports PDF 
automatiques

Surveillance de l‘état 
des câbles

Diagnostics 
intelligents

Rapports de mise en 
service

Assistant de tension 
des câbles

Documentation 
numérique Prêt pour l‘avenir

• Un service moderne nécessite des informations fiables.

• WeightWatcher génère automatiquement des rapports de mesure, prend en charge les  
  diagnostics via navigateur et fournit des informations précieuses aux techniciens de maintenance.

Mesurer. Comprendre. Améliorer.

Valeur du cycle de vie
Une ingénierie qui crée une valeur mesurable tout au long du cycle de vie complet de 
l‘ascenseur.

• De nos jours, la mesure dans les ascenseurs ne se limite plus à la protection contre les surcharges.

• Il s‘agit de réduire les efforts d‘installation, de minimiser la maintenance, d‘augmenter la disponibilité  
  et de réduire le coût total de possession.

Aucun téléchargement 
d‘application requis

AE12wifi Tensioning Report

Project
Installation Installation No. 1
Lift serial no. 00000000
Street An den Wiesen 10
ZIP/City 38159 Vechelde
Country/Province Deutschland

Device information
Serial 014900000003
Software v2.3.964-89d9
Hardware AN55002WIFI
Uptime 6m

Tensioning
Sensors (LS1/2): 3

Susp
Total 1:1

999 kg
Tare value: 0 kg

Service life extension by 49 %
Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer.
Rope bending value can be raised in the above-
mentioned value thanks to rope-adjustment. This
improvement is possible while retaining all other relevant
rope-parameters.

Before tensioning
avg. deviation 9 % [30 kg]
max. deviation 13 % [46 kg]

After tensioning
avg. deviation 1 % [4 kg]
max. deviation 1 % [6 kg]
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Mesure intelligente. 
Installation plus rapide.
Coûts de cycle de vie réduits.
WeightWatcher – La plateforme de mesure intelligente pour  
les ascenseurs modernes.

HENNING 
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La philosophie de Henning GmbH & Co. KG se caractérise par la 
flexibilité, le dynamisme et la fiabilité d’une entreprise familiale de taille 
moyenne. Nos atouts résident dans notre capacité à répondre aux 
besoins individuels de nos clients et à leur offrir un accompagnement 
complet.

En tant que fabricant certifié ISO 9001, Henning produit ses équipements 
à l’aide de machines et de lignes de production à la pointe de la 
technologie. Pour nous, « Made in Germany » signifie un engagement en 
faveur de produits de haute qualité et d’une grande fiabilité. Depuis plus 
de 30 ans, Henning GmbH & Co. KG conçoit et fabrique des composants 
d’ascenseurs à Schwelm et à Braunschweig/Vechelde.

Notre équipe possède une longue expérience dans le secteur des 
ascenseurs et peut vous aider même pour les demandes les plus 
exigeantes. Testez nos produits et contactez-nous si vous avez d’autres 
questions. Nous serions ravis de vous convaincre de la qualité de nos 
produits et services.

Nous sommes Henning
Technologie et innovation pour  
les ascenseurs.

Scannez le code  
pour en savoir plus

HENNING 



Discutons-en.
Créons ensemble des installations et 
des modernisations d’ascenseurs plus 
intelligentes.

Henning GmbH & Co. KG

Loher Straße 4 
58332 Schwelm (Allemagne)
Tel.: +49 2336 80800
info@henning-gmbh.de
www.henning-gmbh.de 

Une ingénierie créatrice de valeur.

https://henning-gmbh.de/en/

