
ASCENSORE
COMPONENTI

Misurazione intelligente del carico …

INSTALLAZIONE E MODERNIZZAZIONE INTELLIGENTI: INIZIANO QUI

Installazione più rapida. 
Costi di ciclo di vita ridotti.

Tecnologia di misurazione intelligente del carico che riduce lo sforzo di installazione, migliora 
l’affidabilità a lungo termine e crea valore misurabile durante l’intero ciclo di vita dell’ascensore.

Installazione più rapida Costi di ciclo di vita ridotti Stabilità per tutta la 
durata di vita

Monitoraggio 
intelligente
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Ogni progetto di installazione ha gli 
stessi obiettivi

Sfide

01 Finestre di installazione più brevi
Ridurre il tempo che i tecnici 
trascorrono nel vano e nelle attività 
di messa in servizio.

02 Costi di progetto inferiori
Evita fasi di calibrazione superflue 
e riduci la complessità 
dell’installazione.

03 Funzionamento affidabile
Garantite prestazioni di misurazione 
stabili per tutta la durata di vita 
dell’ascensore.

04 Efficienza dell‘assistenza
Utilizza dati e documentazione 
intelligenti per semplificare la 
manutenzione successiva.

Catena del valore del 
ciclo di vita

Nuova installazione 
e modernamento

Installazione in loco

Messa in servizio

Funzionamento

Manutenzione

Costi del ciclo di vita

Henning offre un valore aggiunto in ogni fase: 
installazione più rapida, misurazioni stabili, 

documentazione semplificata e minori interventi di 
manutenzione nel corso della vita utile.

Il tempo trascorso in cantiere, la qualità della messa in servizio e l’impegno nell’assistenza a lungo 
termine definiscono il costo reale dell’installazione e dell’ammodernamento.
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Installazione più rapida

Manutenzione ridotta

Documentazione digitale

Nessun peso di taratura. Pronto all’uso 
subito dopo l’installazione.

La stabilità permanente delle misurazioni 
riduce l’impegno di manutenzione.

I report automatici semplificano la messa 
in servizio e la manutenzione.

Messa in servizio affidabile

Maggiore durata della fune

A prova di futuro

Misurazioni stabili fin dal primo giorno e meno 
operazioni manuali.

Il monitoraggio continuo della fune contribui-
sce a ridurne l‘usura.

Predisposto per sistemi di ascensori connessi 
e controllori intelligenti.

PERCHÉ LA MISURAZIONE È IMPORTANTE

Una sola tecnologia. Molteplici vantaggi.
misurazione intelligente del carico trasforma la protezione da sovraccarico in uno strumento di 
produttività per i team di installazione e ammodernamento.

La tecnologia di misurazione non riguarda più 
solo la protezione da sovraccarico.

È uno strumento di produttività.

“Ogni ora risparmiata durante l’installazione 
continua a generare valore per tutto il ciclo di vita.”

Vantaggi 
l’installazione
Ogni progetto di  
installazione o ammodernamento è 
soggetto a vincoli di tempo.

Le soluzioni Henning riducono lo 
sforzo di installazione eliminando 
i lavori di calibrazione superflui e 
semplificando la messa in servizio.

Il risultato è una riduzione dei tempi 
di installazione, un completamento 
più rapido del progetto e una 
riduzione dei costi di manodopera.

Vantaggi del ciclo 
di vita
Una tecnologia di  
misurazione affidabile crea 
valore anche molto tempo dopo 
l’installazione.

Misure stabili riducono gli interventi di 
manutenzione, migliorano la qualità 
della documentazione e aumentano 
la disponibilità del sistema per tutta la 
durata di vita dell’ascensore.
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WeightWatcher 

Misura assoluta

Per progetti in cui le massime 
prestazioni generano un valore 
misurabile.

✔ Nessun peso di prova
✔ Misurazione assoluta
✔ Pronto all’uso subito dopo l’installazione
✔ Stabilità garantita per tutta la durata di vita
✔ Monitoraggio dello stato delle funi
✔ Diagnostica intelligente
✔ Documentazione automatica
✔ Costi di ciclo di vita minimi

WeightWatcher 
Light
Misurazione relativa

Per progetti in cui l’affidabilità della protezione 
da sovraccarico e l’efficienza in termini 
di costi sono le priorità principali.

✔ Taratura tramite pesi di prova
✔ Protezione affidabile contro il  
sovraccarico
✔ Facile da installare
✔ Costi ottimizzati
✔ Facile messa in servizio
✔ Stabilità per tutta la durata di vita
✔ Installazione semplice
✔ Compatibile con CANopen

 Confronto  WeightWatcher  WeightWatcher Light
Misurazione  Assoluto  Pesi di prova 

 Calibrazione, Messa in  Nessun peso di prova  relativi 

 servizio, Ciclo di vita  Il più veloce  Standard

 Prestazioni  HHHHH  HHHHI

 Monitoraggio delle funi  ✔  –
 Diagnostica intelligente  ✔  –

 Progetti tipici  Premium Installazione
 Modernizzazione

 Modernizzazione 
 dell‘installazione standard

Scegliere la soluzione giusta
• Due soluzioni. Un’unica filosofia.

• Ogni nuovo progetto di installazione o ammodernamento presenta priorità diverse.

• Alcuni progetti puntano a ridurre al minimo i tempi di installazione e a massimizzare le prestazioni  
  durante il ciclo di vita. Altri richiedono una soluzione altamente economica che garantisca una  
  protezione affidabile contro i sovraccarichi con il minor investimento possibile.

• Henning offre due concetti di misura progettati proprio per soddisfare queste diverse esigenze.

• Entrambe le soluzioni si basano su decenni di esperienza nel campo della misurazione.

X

“La soluzione giusta dipende dalla scelta del progetto, non da 
compromessi sulla qualità”
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Massima efficienza di installazione.
Massimo valore del ciclo di vita.

Non è necessario scaricare alcuna app

Accesso Wi-Fi

Misurazione assoluta del sovraccarico 

Non sono necessari pesi di prova

Pronto all’uso subito dopo l’installazione

Misurazioni stabili per tutta la durata di vita

Monitoraggio dello stato della fune

Rilevamento di cavi allentati

Diagnostica intelligente

Report automatici in formato PDF

Configurazione tramite browser

Predisposizione per CANopen Lift

Compensazione automatica del peso delle catene e delle funi  

Rilevamento di scanalature usurate e funi attorcigliate

MISURA ASSOLUTA DEL SOVRACCARICO SENZA COMPROMESSI.

WeightWatcher
• WeightWatcher è progettato per progetti di installazione e ammodernamento in cui la velocità di  
  installazione, la stabilità a lungo termine e le funzioni di monitoraggio aggiuntive creano un  
  valore misurabile.

• Il sistema misura i valori assoluti di carico e può essere utilizzato immediatamente dopo  
  l’installazione senza necessità di calibrazione tramite pesi di prova.

• Ciò riduce lo sforzo di messa in servizio, migliora la qualità della documentazione e garantisce  
  un funzionamento affidabile per l’intero ciclo di vita dell’ascensore.

  Dati tecnici AE12wifi AE12wifi Analog AE12wifi CANopen AE12 CANopen

  Numero massimo di sensori 12 12 12 12
  Tensione di alimentazione 8 - 30 VDC 8 - 30 VDC 8 - 30 VDC 12 V - 28 V DC
  Consumo energetico 1,5 W 1,5 W 1,5 W 4 W
  Relè Uscita • 4 relè indipendenti  

• valori nominali massimi: 
  250 V AC
  220 V DC
  60 W / 62.5 VA

• 4 relè indipendenti  
• valori nominali massimi: 
  250 V AC
  220 V DC
  60 W / 62.5 VA

x x

  Uscita analogica x 4 - 20 mA / 0 - 10 V x x
  Funzione Hold  tramite segnale da 12 - 240 V CA/CC tramite segnale da 12 - 240 V CA/CC tramite CAN-Bus tramite CAN-Bus
  CANopen (CiA 417) x x 4 4

  Interfaccia utente Tastiera, display OLED Tastiera, display OLED Tastiera, display OLED Tastiera, display a 4 cifre
  Punto di accesso Wi-Fi per una comoda
   • configurazione del dispositivo
   • Assistente alla tensione della fune
   • Generazione automatica di report        
    tramite dispositivo mobile o laptop

4

4

4

4

4

4

4

4

4

x

   Dimensioni (L x P x A) mm 106 x 90 x 30                                               106 x 90 x 30 106 x 90 x 30 106 x 90 x 58

AE12wifi Tensioning Report

Project
Installation Installation No. 1
Lift serial no. 00000000
Street An den Wiesen 10
ZIP/City 38159 Vechelde
Country/Province Deutschland

Device information
Serial 014900000003
Software v2.3.964-89d9
Hardware AN55002WIFI
Uptime 6m

Tensioning
Sensors (LS1/2): 3

Susp
Total 1:1

999 kg
Tare value: 0 kg

Service life extension by 49 %
Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer.
Rope bending value can be raised in the above-
mentioned value thanks to rope-adjustment. This
improvement is possible while retaining all other relevant
rope-parameters.

Before tensioning
avg. deviation 9 % [30 kg]
max. deviation 13 % [46 kg]

After tensioning
avg. deviation 1 % [4 kg]
max. deviation 1 % [6 kg]
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WeightWatcher 
Sensori di misurazione assoluta 

I sensori Donut RC forniscono una misurazione assoluta del 
carico direttamente nel punto di aggancio.

Poiché ogni sensore è calibrato in fabbrica, non è necessaria 
alcuna calibrazione con pesi di prova durante l‘installazione.

Ciò riduce significativamente i tempi di messa in servizio, 
garantendo al contempo misurazioni stabili per l’intera durata 
di vita del prodotto

Nessun peso di prova Misura assoluta

Stabilità per tutta la 
durata di vita Facile installazione

Esenti da manutenzione Ideali per la 
modernizzazione

 Dati tecnici Donut RC 300 Donut RC 500 Donut RC 1000 Donut RC 3500
 Diametro massimo del bullone ad occhiello Ø mm 12,5 (M12) 16,5 (M16) 24,5 (M24) 31,0 (M30)
 Diametro della fune  Ø mm ~ 4 - 8 mm ~ 6 - 14 mm ~ 12 - 17 mm ~ 16 - 25 mm
 Campo di applicazione  kg 0 - 300 kg 0 - 500 kg 0 - 1000 kg 0 - 3500 kg
 Principio di misura Estensimetro
 Sensori calibrati 4 4 4 4

 Taratura con pesi x x x x
 Intervallo di temperatura 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Lunghezza del cavo 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Dimensioni (L x P x A) mm Ø 40 Ø 49 Ø 65 Ø 72,4

Nel punto di aggancio

Applicazioni

Grattacieli

Edifici pubblici 

Ospedali 

Ristrutturazione di pregio

Pronto all‘uso dopo l‘installazione.
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WeightWatcher 
Sensori di misura assoluta

La famiglia di sensori LS è stata sviluppata per applicazioni 
in cui sono richieste un‘installazione compatta e una 
misurazione affidabile del carico sulla fune.

Il suo principio di misurazione brevettato elimina inutili 
difficoltà di installazione, garantendo al contempo 
misurazioni stabili e affidabili.

Alle corde

Design compatto

Misurazione assoluta 
della cabina

Installazione facile

Misurazione affidabile

Installazione 
flessibile

Diverse dimensioni 
della fune

Tecnologia collaudata

Elevata precisione

 Dati tecnici LS 1 LS 2 LS 2000
 Diametro della fune Ø mm 6 - 16 mm 4 - 10 mm 6 - 16 mm
 Campo di applicazione kg 0 - 500 kg 0 - 300 kg 200 - 2000 kg
 Principio di misurazione Estensimetro
 Sensori tarati 4 4 4

 Taratura con pesi x x x
 Intervallo di temperatura 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Lunghezza del cavo 2,5 m 2,5 m 2,5 m
 Dimensioni (L x P x A) mm 250 x 75 x 19 178 x 58 x 16 300 x 80 x 19

Applicazioni

Modernizzazione

Edifici pubblici 

Ospedali 

Ristrutturazione di pregio

Progettato per la modernizzazione quotidiana.

I sensori della cabina CC800 forniscono il carico assoluto della cabina.

Applicazioni

Cabine speciali

Modernizzazione

Sistemi di alta qualità

Sotto la cabina

 DATI TECNICI CC800
 Campo di applicazione kg 50 - 800 kg
 Principio di misurazione Estensimetro
 Sensori calibrati 4

 Taratura con pesi	 x
 Intervallo di temperatura -20° - +50°C
 Lunghezza del cavo 5 m
 Dimensioni (L x P x A) mm 170 x 40 x 68,5
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Protezione affidabile da sovraccarico

Misurazione relativa 

Taratura tramite pesi di prova

Tecnologia Henning collaudata

Concetto di sistema ottimizzato in termini di costi 

Installazione semplice 

Investimento contenuto 

Disponibile con CANopen 

Adatto alla modernizzazione standard

Soluzione con un ottimo rapporto qualità-prezzo 

Sensori estremamente compattisensors

Tutto ciò di cui hai bisogno. 
Niente di superfluo.

PROTEZIONE AFFIDABILE CONTRO IL SOVRACCARICO PER UNA MODERNIZZAZIONE ATTENTA AI COSTI

WeightWatcher Light
• WeightWatcher Light è progettato per progetti di modernizzazione standard in cui una protezione  
  affidabile dal sovraccarico e un investimento vantaggioso sono le priorità principali.

• Il sistema si basa su una misurazione relativa e viene calibrato utilizzando pesi di prova durante  
  la messa in servizio.

• Questo rende Light la scelta giusta per i progetti in cui un rilevamento collaudato del  
  sovraccarico, la facilità di installazione e l’efficienza in termini di costi sono più importanti rispetto  
  a funzioni di monitoraggio estese.

AElight 8 Standard AElight 8 CANopen AElight 8 analog
  Numero massimo di sensori 8
  Tensione di alimentazione 12 – 28 V DC
  Consumo energetico Max. 0,8 W
  Relè 3 contatti in commutazione, 

liberamente programmabili
x 3 contatti in commutazione, 

liberamente programmabili
  Uscita analogica x x 0 – 10 V DC
  CANopen DSP 417 x 4 x
  Ingresso HOLD x tramite CANopen x
  Display a LED LED a 5 cifre
  Funzionamento 3 pulsanti
  Dimensioni (L x P x A) mm 105 x 90 x 62

AElight 12 Standard
AElight 16 Standard

AElight 12 CANopen
AElight 16 CANopen

AElight 12 analog
AElight 16 analog

  Numero massimo di sensori 12/16
  Tensione di alimentazione 12 – 28 V DC
  Consumo energetico Max. 0,8 W
  Relè 3 contatti in commutazione, 

liberamente programmabili
x 3 contatti in commutazione, 

liberamente programmabili
  Uscita analogica x x 0 – 10 V DC
  CANopen DSP 417 x 4 x
  Ingresso HOLD 12V -230V AC/DC tramite CANopen 12V -230V AC/DC
  Display a LED LED a 5 cifre
  Funzionamento 3 pulsanti
  Dimensioni (L x P x A) mm 105 x 90 x 62
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Design compatto  Installazione facile

Misurazione affidabile
Diverse dimensioni 

della fune

Tecnologia collaudata

WeightWatcher Light
Sensore di misurazione del carico economico

Il sensore LS light e i sensori Multirope sono stati sviluppati 
per applicazioni in cui sono richieste un‘installazione 
compatta e una misurazione affidabile del carico sulla fune.

 Dati tecnici LS light  Donut light RC 300 Donut light RC 500  Donut light RC 1000 Donut light RC 3500

 Diametro massimo del bullone ad occhiello Ø mm 12,5 (M12) 16,5 (M16) 24,5 (M24) 31,0 (M30)
 Diametro della fune Ø mm 4 - 13 mm ~ 4 - 8 mm  ~ 6 - 14 mm  ~ 12 - 17 mm ~ 16 - 25 mm

 Campo di applicazione kg 0 - 500 kg 0 - 300 kg 0 - 500 kg 0 - 1000 kg 0 - 3500 kg

 Principio di misurazione Estensimetro

 Sensori tarati x

 Taratura con pesi 4

 Intervallo di temperatura 0° - 70°C

 Lunghezza del cavo 2,5 m

 Dimensioni (L x P x A) mm 10 x 70 x 22  Ø 40  Ø 49  Ø 65  Ø 72,4

Applicazioni

Modernizzazione

Pali compatti Settore 

residenziale Sulla fune Al punto di aggancio

Progettato per la modernizzazione quotidiana.

Sulle funi
e al punto di aggancio
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WeightWatcher Light
MultiRope Sensore integrato economico

  Dati tecnici

 Unità di valutazione MultiRope                                       MultiRope CANopen
 Numero massimo di sensori 1
 Tensione 12 - 28 VDC 12 - 28 VDC
 Consumo energetico 1 W at 12 V DC 1 W at 12 V DC
 Relè di uscita 3 CO, liberamente programmabili                             x
 Uscita analogica x x
 Ingresso di mantenimento 12 - 230 VAC/DC via CANopen
 CANopen DSP 417 x 4

 Display LED, 4 cifre LED, 4 cifre
 Funzionamento 3 tasti 3 tasti

il sensore è collegato direttamente 
all‘unità di valutazione

il sensore è collegato direttamente 
all'unità di valutazione

 Dati tecnici MR 100 MR 150 MR 200 MR 300
 Diametro della fune Ø mm 4 - 11 mm 4 - 16 mm 4 - 26 mm 4 - 26 mm
 Campo di applicazione kg  100 - 1600 kg 150 - 4000 kg 300 - 2500 kg 700 - 6000 kg
 Principio di misurazione Estensimetro
 Sensori calibrati x x x x
 Taratura con pesi 4 4 4 4

 Intervallo di temperatura 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C 0° - 70°C
 Lunghezza del cavo 2,5 m 2,5 m 2,5 m 2,5 m
  Dimensioni (L x P x A) mm 100 x 100 x 60  150 x 100 x 70 220 x 220 x 132 220 x 320 x 142

4	= incluso
x	 = non disponibile

Progettato per l‘installazione di uso quotidiano.

Sulle corde 

Più corde - un unico 
sensore

Controller integrato

Nuova installazione
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Edifici residenziali

Costi di installazione ridotti

Protezione affidabile contro il sovraccarico

Manutenzione ridotta

Lunga durata

Facile messa in servizio

Modernizzazione economicamente vantaggiosa

• Modernizzazione affidabile per ascensori destinati al traffico quotidiano di passeggeri.

• Gli ascensori residenziali richiedono una protezione affidabile contro il sovraccarico, con bassi  
  costi di ciclo di vita e un impegno di manutenzione minimo.

• WeightWatcher Light offre una soluzione economica, mentre WeightWatcher riduce i tempi di  
  installazione e gli interventi di manutenzione a lungo termine nei casi in cui siano richieste  
  funzionalità aggiuntive.

Applicazioni

Soluzioni consigliate

Condomini

Cooperative edilizie

WeightWatcher Light

WeightWatcher

Monitoraggio affidabile del carico per il funzionamento quotidiano.



12

Edifici pubblici 

Misura stabile per tutta la durata di vita 

Non sono necessari pesi di prova

Diagnostica intelligente

Monitoraggio delle funi

Report automatici

Piattaforma pronta per il futuro

Applicazioni

Soluzioni consigliate

Ospedali

Università

Edifici governativi

Musei

Aeroporti

WeightWatcher

• Massima disponibilità per ascensori sottoposti a uso intensivo.

• Gli edifici pubblici richiedono una protezione affidabile contro il sovraccarico, un‘elevata  
  disponibilità e tempi di fermo minimi.

• WeightWatcher combina la misurazione assoluta, il monitoraggio dello stato delle funi e la  
  diagnostica intelligente per ridurre gli interventi di manutenzione e migliorare la sicurezza  
  operativa

Massima operatività e misurazioni affidabili.
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Grattacieli e applicazioni speciali
 

Grandi capacità

Monitoraggio dello stato delle funi

Scelta flessibile dei sensori

Diagnostica intelligente

Semplice installazione

Stabilità a lungo termine

• Progettato per interventi di ammodernamento complessi

• Grandi portate, funi multiple e ambienti di installazione impegnativi richiedono concetti di  
  misurazione flessibili.

• La piattaforma modulare WeightWatcher supporta applicazioni gravose mantenendo la stessa  
  filosofia di messa in servizio utilizzata in tutta la famiglia di prodotti.

Applicazioni

Soluzioni consigliate

Grattacieli

Alberghi

Strutture industriali

Grandi edifici adibiti a uffici

Ascensori speciali

WeightWatcher

Progettata per ambienti difficili.
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Il percorso del vostro progetto
Un processo di implementazione collaudato per una modernizzazione degli ascensori di successo.

• Ogni progetto di ammodernamento è unico. 
  Per una realizzazione di successo non bastano i prodotti giusti.

• Richiede competenze ingegneristiche, una gestione strutturata del progetto e un partner affidabile.  
  Henning affianca i clienti dalla prima discussione tecnica fino alla realizzazione, alla messa in  
  servizio e alla gestione a lungo termine.

• Il nostro percorso di progetto collaudato riduce i rischi, semplifica l’implementazione e crea  
  valore duraturo.

Un unico partner. In ogni fase.
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Dall’ideazione al funzionamento ottimale
Un processo strutturato che riduce al minimo i rischi e accelera

Un processo strutturato. Risultati affidabili. Collaborazione a lungo termine.

Comprensione dei requisiti, 
degli obiettivi, delle condi-
zioni di installazione e delle 
aspettative commerciali.

Raccomandazione 
della soluzione Weight-
Watcher, dei sensori, 
del controller e del con-
cetto ingegneristico.

Lancio, messa in servi-
zio e implementazione 
della produzione.

Installazione di prova, 
convalida e revisione ingeg-
neristica.

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

Revisioni annuali e 
ottimizzazione
per i progetti futuri.

ASSISTENZA
Assistenza tecnica, 
hotline, formazione e 
consegna dei ricambi.

ORDINE E 
CONSEGNA

Logistica affidabile e  
modelli di consegna  
flessibili.

ANALISI DELLE 
ESIGENZE

PROGETTAZIONE 
DELLA 

SOLUZIONE

PROVA DI 
FATTIBILITÀ

IMPLEMEN-
TAZIONE
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Stabilità per tutta 
la vita 

Riduzione dell’impegno 
di assistenza

Misurazioni 
affidabili

Maggiore 
disponibilità

Una Migliore 
pianificazione

Costi operativi 
ridotti

Partnership a lungo termine
Henning rimane il vostro partner ingegneristico anche dopo l’implementazione.

Referente tecnico dedicato

Supporto per l‘intero ciclo di vita

Disponibilità dei ricambi

Analisi delle prestazioni

Pianificazione della modernizzazione futura

Ottimizzazione continua

Molto più che semplici prodotti.
Supporto tecnico per l’intero ciclo di vita del progetto.

Supporto tecnico
I nostri specialisti vi aiutano a 
scegliere il giusto approccio 
di misura fin dall’inizio.

Miglioramento continuo
Le revisioni periodiche dei 
progetti creano opportunità di 
ottimizzazione e di sviluppo di 
progetti futuri.

Risposta rapida
La consegna dei ricambi e l‘assistenza 
tecnica contribuiscono a ridurre al 
minimo i tempi di inattività.

Fornitura affidabile
Soluzioni logistiche flessibili a 
supporto di OEM, aziende di modernizzazione 
e i fornitori di servizi in tutto il mondo.
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Diagnostica intelligente
Documentazione digitale

Configurazione del 
browser

Rapporti PDF 
automatici

Monitoraggio dello 
stato delle funi

Diagnostica 
intelligente

Rapporti di messa 
in servizio

Procedura guidata per il 
tensionamento delle funi

Documentazione 
digitale Pronti per il futuro

• Un servizio moderno richiede informazioni affidabili.

• WeightWatcher genera automaticamente rapporti di misurazione, supporta la diagnostica basata  
  su browser e fornisce informazioni preziose ai tecnici dell’assistenza.

Misura. Comprendi. Migliora.

Valore del ciclo di vita
Una progettazione che crea valore misurabile durante l‘intero ciclo di vita dell‘ascensore.

• La moderna misurazione degli ascensori non riguarda più solo la protezione da sovraccarico.

• Si tratta di ridurre lo sforzo di installazione, minimizzare la manutenzione, aumentare la  
  disponibilità e abbassare il costo totale di proprietà.

Non è necessario 
scaricare alcuna app

AE12wifi Tensioning Report

Project
Installation Installation No. 1
Lift serial no. 00000000
Street An den Wiesen 10
ZIP/City 38159 Vechelde
Country/Province Deutschland

Device information
Serial 014900000003
Software v2.3.964-89d9
Hardware AN55002WIFI
Uptime 6m

Tensioning
Sensors (LS1/2): 3

Susp
Total 1:1

999 kg
Tare value: 0 kg

Service life extension by 49 %
Service life is calculated by the equation of Prof. Feyrer.
Rope bending value can be raised in the above-
mentioned value thanks to rope-adjustment. This
improvement is possible while retaining all other relevant
rope-parameters.

Before tensioning
avg. deviation 9 % [30 kg]
max. deviation 13 % [46 kg]

After tensioning
avg. deviation 1 % [4 kg]
max. deviation 1 % [6 kg]
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Misurazione intelligente. 
Installazione più rapida.
Costi di ciclo di vita ridotti.
WeightWatcher – La piattaforma di misurazione intelligente 
per gli ascensori moderni.
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La filosofia di Henning GmbH & Co. KG è caratterizzata dalla flessibilità, 
dal dinamismo e dall’affidabilità di un’azienda familiare di medie 
dimensioni; i nostri punti di forza sono la capacità di soddisfare le 
esigenze individuali dei clienti e un’assistenza completa.

In qualità di produttore certificato ISO 9001, Henning realizza le 
proprie apparecchiature utilizzando macchinari e linee di produzione 
all’avanguardia. Per noi, “Made in Germany” significa impegno a favore 
di prodotti di alta qualità e grande affidabilità. Da oltre 30 anni, Henning 
GmbH & Co. KG progetta e produce componenti per ascensori a 
Schwelm e Braunschweig/Vechelde.

Il nostro team vanta un’esperienza pluriennale nel settore degli ascensori 
ed è in grado di assistervi anche nelle richieste più complesse. Provate i 
nostri prodotti e contattateci per qualsiasi ulteriore domanda. Saremo lieti 
di convincervi della qualità dei nostri prodotti e servizi.

Noi siamo Henning
Tecnologia e innovazione per gli ascensori.

Scansiona il codice 
per saperne di più

HENNING 



Parliamone.
Creiamo insieme soluzioni più  
intelligenti per l’installazione e 
l’ammodernamento degli ascensori.

Henning GmbH & Co. KG

Loher Straße 4 
58332 Schwelm (Germany)
Tel.: +49 2336 80800
info@henning-gmbh.de
www.henning-gmbh.de 

Ingegneria che crea valore.

https://henning-gmbh.de/en/

